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DriveRack™  PA
Mit dem DriveRackTM PA Complete Equalization & Loudspeaker Control System wird Ihr PA-
System zu einer völlig neuen Leistungsstufe aufsteigen. Das DriveRack PA von dbx Professional
Products ermöglicht die völlige Integration jener Schlüsselelemente, die eine optimale
Verwaltung von Lautsprechersystemen bei PA-Anwendungen sicherstellen. Das Drive Rack PA
baut auf der legendären 480 DriveRack-Technologie auf und bietet erstklassige, professionelle
Lautsprecherverwaltungs-Spezifikationen, ohne den preis- und nutzenbewussten Audiofreak
auszugrenzen, der nach einem erprobten Arbeitspferd Ausschauh hält. Mit seiner umfassenden
und kompromisslosen Ausstattung wurde das DriveRack PA darauf ausgelegt, mit Ihren
Systemanforderungen kontinuierlich zu wachsen.

Das dbx DriveRack™ PA bietet Ihnen das effektivste Verfahren zur umfassenden Lautsprecher-
Verwaltung bei PA-System-Anwendungen. Das DriveRack PA wird zum einzigen Gerät, das Sie
zwischen Mischer und Endstufen benötigen. Die wichtigsten Vorzüge des DriveRack™ PA sind:

DriveRack™ PA Features:

•  Stereo Feedback-Unterdrückung mit 12 Feedback Notch-Filtern

•  doppelter grafischer 28-Band-EQ 

•  klassischer dbx® Compressor

•  120A subharmonischer Synthesizer

•  2x3, 2x4, 2x5, 2x6 Crossover-Konfigurationen

•  parametrischer Multiband-Stereo-EQ

•  Stereo-Ausgangslimiter

•  Alignment Delay

•  Pink Noise-Generator

•  Auto-EQ mit 28-Band RTA

•  JBL® Speaker- und Crown® Power Amp-Tunings mit Setup Wizard

•  25 User-Programme / 25 Factory-Programme

•  2 XLR-Eingangskanäle und 6 XLR-Ausgangskanäle

•  vorderseitiger RTA-M XLR-Eingang mit Phantomspannung

•  24-Bit ADC/24-Bit DAC, >110 dB Dynamikbereich

•  TypeIV® Conversion System

•  grafisches LC Display

0.1 Definition des DriveRack™ PA 
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Da das DriveRack™ PA bereits jede Form der Bearbeitung enthält, die zur Weiterleitung des Signals
vom Mischer zur Endstufe notwendig ist, können Sie auf alle anderen Bearbeitungsgeräte, die bisher
Bestandteil der herkömmlichen großen und sperrigen Verstärker-Racksysteme waren, verzichten.

Das DriveRack™ PA Loud Speaker Management System verfügt über zwei symmetrische XLR-Eingänge
sowie sechs symmetrische XLR-Ausgänge.  

Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, setzen Sie sich mit dem dbx Customer Service in
Verbindung. Sie sollten das Problem präzise beschreiben können und die Seriennummer Ihres Gerätes
kennen - diese finden Sie auf einem Aufkleber auf der Geräterückseite. Falls Sie Ihre Garantie-
Registrierungskarte noch nicht ausgefüllt und abgeschickt haben, holen Sie dies bitte jetzt nach.

Bevor Sie ein Produkt zur Wartung ans Werk zurückschicken, sollten Sie im Handbuch nachschlagen.
Stellen Sie sicher, dass Sie alle Installationsschritte und Betriebsverfahren korrekt befolgt haben. Wenn
Sie das Problem immer noch nicht lösen können, setzen Sie sich mit unserem Customer Service
Department unter der Nummer (801) 568-7660 in Verbindung. Wenn Sie ein Produkt zur Wartung ans
Werk zurückschicken, MÜSSEN Sie sich mit dem Customer Service in Verbindung setzen, um eine
Return Authorization Number (Rücksendeberechtigungsnummer) zu erhalten.

Ohne Return Authorization Number werden keine Produkte vom Werk angenommen.

Beziehen Sie sich bitte auf die folgende Garantieerklärung, die für den ersten Endverbraucher gilt.
Nach Ablauf der Garantie wird für Bauteile, Arbeitszeit und Verpackung eine angemessene Gebühr
erhoben, wenn Sie die werkseitigen Wartungseinrichtungen in Anspruch nehmen. In jedem Fall
müssen Sie die Transportkosten zum Werk übernehmen. Innerhalb der Garantiezeit übernimmt dbx
die Kosten des Rücktransports.

Verwenden Sie, falls verfügbar, das ursprüngliche Verpackungsmaterial. Markieren Sie das Paket mit
dem Namen des Transporteurs und folgenden Worten in Rotschrift: DELICATE INSTRUMENT,
FRAGILE! Versichern Sie das Paket ordnungsgemäß. Zahlen Sie die Frachtkosten im voraus, nicht per
Nachnahme. Benutzen Sie nicht die Paketpost.

0.2 Kontaktadresse bei Wartungsarbeiten
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Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer und nur in den USA. 

1. Die diesem Gerät beiliegende Garantieregistrierungskarte muss innerhalb von 30 Tagen nach
Gerätekauf abgeschickt werden, um der Garantie Gültigkeit zu verleihen. Der Kaufnachweis
muss vom Kunden erbracht werden.

2. dbx garantiert, dass dieses Produkt - sofern es in den USA gekauft und ausschließlich dort
verwendet wird - bei normalem Einsatz und normaler Wartung frei von Verarbeitungs- und
Materialfehlern ist. 

3. Die durch diese Garantie von dbx eingegangene Verpflichtung beschränkt sich auf das
Reparieren oder - nach unserem Ermessen - Ersetzen defekter Materialien, die Anzeichen
eines Fehlers erkennen lassen, vorausgesetzt dass das Produkt MIT einer vom Werk erteilten
sog. RETURN AUTHORIZATION (Rücksendeberechtigung) an dbx zurückgeschickt wird,
wobei alle Kosten für Bauteile und Arbeiten bis zu zwei Jahren nach Kaufdatum abgedeckt
sind. Eine Return Authorization Number können Sie telefonisch bei dbx erhalten. Die Firma
kann nicht für Folgeschäden verantwortlich gemacht werden, die auf den Einsatz des
Produkts in einer Schaltung oder Anlage zurückzuführen sind.

4. dbx behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen oder Ergänzungen oder
Verbesserungen an diesem Produkt vorzunehmen, ohne sich dadurch zu verpflichten, die
gleichen Ergänzungen oder Verbesserungen auch an zuvor hergestellten Produkten
vorzunehmen.

5. Der obige Text ersetzt alle anderen ausdrücklichen oder implizierten Garantien, und dbx
übernimmt weder selbst eine Verpflichtung oder Haftbarkeit in Verbindung mit dem Verkauf
dieses Produkts, noch autorisiert sie andere Personen, dies zu tun. In keinem Fall soll dbx
oder ihre Händler haftbar sein für besondere oder Folgeschäden oder für eine Verzögerung
in der Ausführung dieser Garantie, sofern dies auf Ursachen außerhalb ihres
Einflussbereiches zurückzuführen ist.

0.3 Garantie
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LC Display
Das hintergrundbeleuchtete LCD versorgt Sie mit allen wichtigen Bearbeitungsinformationen
des DriveRack™ PA, inklusive Signalrouting, Effektblock-Bearbeitung und Wizard Setup-
Funktionen. Das Display zeigt auch alle Übersteuerungen (Clipping) im Gerät an. In diesem Fall
erscheint die Meldung: CLIP.

Funktionstasten
Über die Funktionstasten des DriveRack™ PA können Sie direkt auf alle Editier- und
Navigierfunktionen des DriveRack™ PA zugreifen. Diese Tasten haben folgende Funktionen:

<PREV PG> - damit navigieren Sie rückwärts durch die Seiten eines Modulblocks.
<NEXT PG> - damit navigieren Sie vorwärts durch die Seiten eines Modulblocks.
<EQ> - damit gehen Sie zu den EQ-Modulen. Durch wiederholtes Drücken können Sie die

EQ-Module der Eingangssektion und Ausgangssektion durchgehen. 
<SUBHARMONIC> - damit gehen Sie zum Subharmonic Synthesizer-Modul.
<XOVER> - damit gehen Sie zum Crossover-Modul.  
<FEEDBACK> - damit gehen Sie zum Feedback Elimination-Modul. 
<COMP/LIMITER> - damit gehen Sie zu den Compressor- oder Limiter-Modulen.  
<DELAY> - damit gehen Sie zum Delay-Modul. 
<PROGRAM> - bei gedrückter Taste ist der Program-Modus eingeschaltet.  
<UTILITY> - damit schalten Sie ins Utility-Menü.  
<STORE> - damit speichern Sie Änderungen an einem Programm.  
<WIZARD> - damit schalten Sie in die Wizard-Sektion, zu der SYSTEM SETUP, AUTO EQ

WIZARD und AFS WIZARD gehören.

Input-Anzeigen
Das DriveRack™ PA verfügt über zwei unabhängige 6-segmentige Lightpipe™
Eingangsanzeigen mit einem Messbereich von -30 bis +20 dBu. Die Anzeigen überwachen den
Signalpegel direkt hinter dem Eingangsmodul.

Threshold-Anzeigen
Die Threshold-Anzeigen weisen darauf hin, dass der Schwellenwert-Pegel in der Limiter-Sektion
überschritten wurde und auf dem betreffenden Ausgangskanal die Verstärkung möglicherweise
verringert wird.

Output-Anzeigen
Das DriveRack™ PA verfügt über sechs unabhängige 6-segmentige Lightpipe™
Ausgangsanzeigen mit einem Messbereich von -30 bis +20 dBu.  

Power-Schalter
Damit schalten Sie das DriveRack™ PA ein und aus. Anmerkung: dbx Professional Products
empfiehlt Ihnen dringend, die ans DriveRack™ PA angeschlossenen Endstufen vorm Einschalten
des DriveRack™ PA auszuschalten.

06241 4000-4006241 4000-40 3DriveRack™ PA Bedienungshandbuch
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Wenn Sie gleich loslegen möchten, können Sie mit der folgenden Schnellstart-Anleitung den
Betrieb des DriveRack™ PA optimieren.
Blockdiagramm des Signalwegs
Das folgende Diagramm zeigt den logischen und intuitiven Signalweg der Eingänge, Effektmodule
und Ausgänge des DriveRack™ PA.

Anschlüsse
• Stellen Sie beim Einrichten des DriveRack™ PA folgende Anschlüsse her: 

• Stellen Sie die Anschlüsse immer her, bevor Sie das Gerät einschalten.

• Verbinden Sie den Ausgang des sendenden Geräts (Mischer) mit einem der beiden unten
gezeigten XLR-Eingängen.  

• Verbinden Sie einen der unten gezeigten sechs XLR-Ausgänge mit einem Eingang der
gewählten Endstufen.

• Zum Ausmessen des Raums mittels „Rosa Rauschen“ und RTA verbinden Sie das RTA-
Mikrofon mit dem vorderseitigen XLR-Eingang und drücken Sie die RTA Input-Taste. 

• WICHTIG- Beim Einschalten des DriveRack™ PA müssen die Endstufen ausgeschaltet sein. Die Endstufen
sollten generell immer zuletzt eingeschaltet und zuerst ausgeschaltet werden.

Sobald alle Anschlüsse hergestellt und die Geräte eingeschaltet wurden, können Sie über
das vordere Bedienfeld des DriveRack PA durch den gesamten Signalweg navigieren. Das
Display gibt Ihnen einen klaren und präzisen Überblick über jeden Aspekt des Signalwegs
zwischen Eingangs- und Ausgangssektion. 

CROSSOVER/ALIGNMENT DELAY/GRAPHIC EQ/PARAMETRIC EQ/AUTO/EQ
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•  Wählen Sie einfach durch Drehen des <DATA> RADs entweder einen Dual Mono oder einen
gekoppelten grafischen Stereo 28-Band-EQ. Nach der Wahl der EQ-Option drücken Sie die
<NEXT PG> Taste. Das Display sieht wie folgt aus:

•  Wählen Sie durch Drehen des <DATA> RADs eine der zahlreich verfügbaren speziell abge-
stimmten MAIN Speaker-Optionen. Falls der verwendete Lautsprecher nicht im Menü aufge-
führt ist, wählen Sie CUSTOM. Nach der Wahl der Main Speaker-Option drücken Sie die
<NEXT PG> Taste. Das Display sieht wie folgt aus:

•  Wählen Sie durch Drehen des <DATA> RADs eine der zahlreich verfügbaren speziell abge-
stimmten SUB Speaker-Optionen. Nach der Wahl der SUB Speaker-Option drücken Sie die
<NEXT PG> Taste. Das Display sieht wie folgt aus:      

•  Jetzt müssen Sie durch Drehen des <DATA> RADs eine der zahlreich verfügbaren speziell
abgestimmten Amplifier-Optionen (Endstufen) wählen. Auf der obersten Zeile wird - je nach
gewähltem Speaker Setup - entweder High, Mid oder Low angezeigt. Nachdem Sie eine Amp
Tuning-Option (abhängig vom Amp-Typ) gewählt haben, wählen Sie die entsprechende Amp
Sensitivity-Einstellung - falls anwendbar.

•  Wählen Sie durch Drehen des <DATA> RADs die spezielle Amp Sensitivity-Einstellung des
Verstärker-Herstellers. Drücken Sie danach die <NEXT PG> Taste. Jetzt können Sie Ihre
Amp-Pegel mit dem DriveRack PA optimieren. Die Seite sieht wie folgt aus:

Adjust level
same as your amp 
>25

High Amp Level 

Select Sensitivity
Crwn MacroTech 1202 
>0.775 Volts

High Amplifier 

Select an amplifier
 
>Crwn MacroTech 1202

High Amplifier 

Select Sub PA
 
>None

Sub Speaker 

Select Main PA
 JBL SRX
>SR4702X Passive

Main Speaker 

Select GEQ as Dual
Mono or Stereo
>Dual Mono

Graphic EQ Setup

DriveRack™ PA Bedienungshandbuch
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•  Stellen Sie jetzt das <DATA> RAD auf die gleiche Einstellung wie Ihr gewählter Verstärker
(same as your amp) ein. Basierend auf Ihrer Amp-Wahl zeigt das DriveRack™ PA anfänglich
die für diesen Amp empfohlene Einstellung, um den maximalen Headroom zu erhalten. Auf
diese Weise wird das Unity Gain des DriveRack™ PA und Ihres Verstärkers angepasst. Falls
Sub Speakers in der Lautsprecherwahl enthalten sind, werden Sie gefragt, ob der Sub
Woofer gebrückt oder Mono betrieben wird. Wegen näherer Einzelheiten zu Amplifier Gain-
Einstellungen siehe System Setup und Gain-Struktur im Anhang diese Handbuchs.   

•  Nach Abschluss der Amp Level-Einstellungen, drücken Sie die <NEXT PG> Taste. Jetzt
müssen Sie eine gebrückte (bridged) oder normale Einstellung für Ihren Low Amp (Bass-
Amp) wählen (falls verwendet).  Das Display sieht wie folgt aus:

•  Nachdem Sie die Option Bridged oder Mono gewählt haben, drücken Sie die <NEXT PG>
Taste. Jetzt können Sie mit dem <DATA> RAD ihre neuen Einstellungen laden. Wenn Sie
die Einstellungen nicht laden wollen, drücken Sie entweder die <PROGRAM> Taste oder
editieren Sie nach einem Druck auf die <PREV PG> Taste nochmals die Einstellungen.
Anhand der getroffenen Auswahl erstellt das DriveRack™ automatisch ein neues Programm
und eine Lautsprecherwahl. Darauf basierend werden Crossover-Typ, Parameter sowie
Speaker Compensation EQ und Delay eingestellt. Die Amplifier-Parameter stellen die Limiter
so ein, dass Clipping verhindert wird und die Crossover-Pegel ausgewogen sind. Sie kön-
nen die Crossover-Pegel entsprechend Ihrer Vorlieben und des gespielten Musiktyps jed-
erzeit neu einstellen.

Auto EQ WIZARD

•  Nachdem Sie das System Setup individuell eingestellt haben, können Sie Ihr System nun mit
dem EQ bearbeiten. Der Auto EQ Wizard stellt den Frequenzgang des Systems automatisch
ein, indem er Rosa Rauschen erzeugt und den Graphic EQ so lange regelt, bis die RTA mit
einem gewählten Frequenzgang übereinstimmt. Drehen Sie im DriveRack™ PA Wizard-
Menü das <DATA> RAD, bis das Display wie folgt aussieht:

•  Drücken Sie die <NEXT PG> Taste oder drehen Sie das <DATA> RAD, um folgendes
Display aufzurufen:

Connect mic to RTA
input. Press RTA
input button.

Auto EQ

 System Setup

 AFS WIZARD

DriveRack PA WIZARD

 Auto EQ WIZARD

Select 
same as your amp 
>Normal

Low Amp Bridging
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